
FILTRI  A  SABBIA DOPPIA CAMERA

VANTAGGI

Pulizia ottimizzata:                       

distribuzione dell'acqua uniforme 

grazie alla particolare 

disposizione dei bracci

Manutenzione rapida:                    

le aperture di accesso all'interno 

del filtro sono ampie e dotate di 

un sistema di chiusura rapido

Installazione semplificata:             

i filtri presentano due maniglie 

per facilitare il trasporto e il 

montaggio  

GRAFICO DELLE PERDITE DI CARICO
Risultati ottenuti utilizzando  come fluido acqua pulita e 

sabbia silicea da 1,2 mm

CARATTERISTICHE

Filtro:                                           
acciaio al carbonio zincato

Elementi drenanti:                         
bracci in PP 

Pressione minima di lavaggio:   
2 bar 

Pressione massima di esercizio:  
10 bar (modelli 520mm e 

600mm); 8 bar (modello770 mm)

Modelli disponibili:                           
 manuale e automatico

Sistema a Bracci

Ottime soluzioni per ottimi clienti



Via della Rocchetta, 35 

00065 Fiano Romano, Roma (RM) 

info@bigrockitaly.com 

Cell. +39 334 8300896

Ottime soluzioni per ottimi clienti

La BIG ROCK S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti  

senza preavviso e senza incorrere in penalità.
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FILTRAZIONE

CONTROLAVAGGIO

CODICE DESCRIZIONE

12020150005 520 mm Zincato 2" Filetto

12020160006 600 mm Zincato 3" Filetto

12020275007 770 mm Zincato 4" Filetto

12020150005ADCDC 520 mm Zn. Aut. 2" Fil. Batteria/9-12 V DC

12020150005AACDC 520 mm Zn. Aut. 2" Fil. 220 V/9-12 V DC

12020150005AAC24 520 mm Zn. Aut. 2" Fil. 220 V/24 VAC

12020160006ADCDC 600 mm Zn. Aut. 3" Fil. Batteria/9-12 V DC

12020160006AACDC 600 mm Zn. Aut. 3" Fil. 220 V/9-12 V DC

12020160006AAC24 600 mm Zn. Aut. 3" Fil. 220 V/24 VAC

12020275007ADCDC 770 mm Zn. Aut. 4" Fil. Batteria/9-12 V DC
12020275007AACDC 770 mm Zn. Aut. 4" Fil. 220 V/9-12 V DC

12020275007AAC24 770 mm Zn. Aut. 4" Fil. 220 V/24 VAC

Ogni stazione di filtraggio automatica include: centralina di controlavaggio
(nelle varie versioni di alimentazione e di uscita) con pressostato

differenziale incorporato, valvole in ghisa con scarico manuale incorporato,
sfiato da 1", manometro in glicerina 0-10 bar. 


